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Technisch infoblad P114

Hoe maak je een perfecte scheiding tussen 2 kleuren?

In plaats van een kamer helemaal in één en dezelfde tint te schilderen, is het nu meer en meer de trend om één of twee basiskleuren te combineren met een opvallende accentkleur. Die laatste wordt dan bijvoorbeeld op slechts één van de muren geschilderd wat een mooi en eigentijds resultaat oplevert. Zelfs binnen één muurvlak worden soms meerdere kleuren gebruikt. Het maken van een perfecte aflijning is hierbij zeer belangrijk. Dit kan met behulp van de juiste plakband in combinatie met de acrylaatkit Bostokit, en dit zowel op een vlakke als op een gestructureerde ondergrond.  Voor een perfecte scheiding tussen 2 kleuren op een effen vlak kun je ook een andere methode toepassen (zie methode 2).

1. Zo ga je te werk in een binnenhoek of op de scheiding tussen plafond en muur:

·  Na het schilderen van de laatste laag van de eerste kleur plak je de afgewerkte muur af met een aangepaste plakband (met lage kleefkracht voor vers schilderwerk).  Kleef de plakband ongeveer 2 mm uit de hoek. 

· Spuit op de scheiding van de plakband en de muur een dun laagje Bostokit met behulp van een kitpistool.  Wrijf de Bostokit aan (net overlappend met de plakband) met de vinger of met een licht vochtig sponsje zodat er nauwelijks laagdikte overblijft maar waardoor de scheiding tussen plakband en muur wel volledig afgesloten wordt.
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· Overschilder de kit en aansluitend het volledige muurvlak. Verwijder de plakband onmiddellijk na het schilderen.  De scheidingslijn tussen beide kleuren is perfect recht!
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2. Zo ga je te werk op een buitenhoek of een effen muurvlak:

Voor een perfecte scheiding tussen 2 kleuren op effen vlakken kun je ook op een andere manier werken:

· Schilder de muur in het eerste kleur en laat drogen.  Schilder iets verder dan de plaats waar de scheiding komt.

· Kleef een aangepaste plakband op het afgewerkte vlak en druk die goed aan.  Neem een kleine hoeveelheid verf van het kleur dat reeds geschilderd is en rol een zeer dunne laag op de rand van de plakband, deels op de muur, deels op het plakband.  Laat die strook drogen.
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· Schilder na droging nu het tweede kleur en overlap het plakband.

· Verwijder de plakband onmiddellijk na het schilderen, je krijgt een perfect rechte scheidingslijn.
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