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Technisch infoblad P109

Het voorbereiden van onbehandelde binnenmuren alvorens te schilderen
Gipspleisterwerk 
Voorbereiding:
Op nieuw pleisterwerk liggen doorgaans nog vrij veel losse korreltjes. Die kunnen verwijderd worden met een wandschaaf of houten blokje. Losse delen of hol klinkende delen worden best ook verwijderd en terug opgevuld. Diepe gaten worden opgevuld met een vulmiddel (vb Ardex 828, Red Devil One Time), oppervlakkige herstellingen (tot 2mm diep) kan je doen met een afwerkingsplamuur (vb Ardex 826, Aguaplast Standaard). Is het nodig om na het plamuren nog even na te schuren, doe dit dan met schuurpapier fijne korrel (vb korrel 240). Nadat de volledige muren grondig ontstoft zijn met een vochtige doek, kan je een primer plaatsen.

Primer:
Optiprim is een primer op waterbasis die al kan aangekleurd worden in kleur naar keuze. Zones die nadien worden afgeplakt (vb in een hoek waar een scheiding met een ander kleur komt) kan je best eerst fixeren met epofix om schade bij het terug verwijderen van de tape te vermijden. Gebruik je een white spirit primer (Bisol), dan is voorfixeren niet nodig.

Gipsplaten 
Voorbereiding:
De voegen tussen de platen worden in een aantal bewerkingen opgevuld: doorgaans wordt eerst een zelfklevende voegband over de voeg gekleefd. Daarna wordt eerst met een vulmiddel gewerkt (Ardex 828, Jointfiller) om dan fijn uit te vlakken met een afwerkingsplamuur (Ardex 826, Jointfinisher). Opschuren gebeurt met schuurpapier fijne korrel (vb korrel 240). Vergeet zeker niet te ontstoffen met een vochtige doek.

Primer: 
Ook voor gipsplaten is Optiprim een geschikte primer. Deze vangt het inzuigingsverschil tussen de gipsplaten zelf en de geplamuurde voegen op. Zones die afgeplakt moeten worden, kan je opnieuw best voorfixeren met Epofix. Bij gebruik van een white spirit gedragen primer (Bisol), is voorfixeren niet nodig.

Baksteenmetselwerk
Voorbereiding:
Baksteenmetselwerk wordt steeds met een harde borstel droog afgeborsteld alvorens te schilderen. Dit om stof en losse korreltjes te verwijderen. Ook zoutuitbloedingen worden droog weggeborsteld. Scheurtjes of barstjes kan je opspuiten met een acrylaatkit (Elastokit) of MS polymeerkit (Montaseal). Doe dit na het plaatsen van de primer of eerste verflaag. Beschadigde voegen kan je herstellen met een rijnzand – cement mengsel (verhouding 1 : 3). Voorzie een droogtijd van 1 dag per millimeter diepte.

Primer:

Na de voorbereiding is op snelbouwstenen een primerlaag (Optiprim) enkel nodig indien er gekozen wordt voor een matte afwerking. Halfmatte of zijdeglanzende verf kan rechtstreeks in twee lagen geplaatst worden. Gaat het om een type steen (baksteen of snelbouwer) dat toch vrij poederig is, fixeer dan eerst met een grondlaag Epofix.

Cementering 
Voorbereiding:

Verwijder stof en losse korreltjes met een harde schuurborstel. Losse stukken ga je best verwijderen en herstellen met een rijnzand-cement mengsel (verhouding 1 : 3) of ander geschikt vulmiddel. Indien de cementering gestructureerd is, probeer dan zoveel mogelijk de structuur na te bootsen tijdens het uitvoeren van de herstelling. 

Primer:

Is er nauwelijks of geen verpoedering aanwezig op de cementering of beton, dan kan je Optiprim gebruiken als primer. Is er wel duidelijk verpoedering aanwzeig, plaats dan eerst een fixeerlaag Epofix. Gebruik geen primer op basis van alkydhars (Bisol) op cementering of beton. Dit leidt tot onthechting van het verfsysteem.
Speciale gevallen
Indien een van de bovenvermelde ondergrondtypes besmet is met nicotinevlekken, roestvlekken, uitgedroogde vochtvlekken of roetaanslag, breng dan een primerlaag Bisol (white spirit basis) of Epomur (2 komponent waterbasis) aan om ervoor te zorgen dat er geen doorbloeding is in de eindlagen. Op cementering of beton mag een primer op basis van alkydhars (Bisol) niet gebruikt worden (zie hierboven).
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